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I - INTRODUCTION : 

Au cours de ce TP, nous avons besoin d’alimenter en eau et de connaitre le debit traversant 
Tappareil utilise : Le banc hydrauliąue. 

Le banc hydrauliąue possede 1’enorme avantage d’alimenter en eau recirculee et de mesurer le debit 
qui le traverse. 


II - CARACTERISTIQUES : 


Reserroii' de inesiiie ^'anue 





Figurę 1 


Ga limie de debit : 0 a 60 1/nm 
Resen oir Principal : 160 litres 
ReseiToir de mesiire : 35 litres 



Flotteiir 


Figurę 01 : Schema du banc hydrauliąue 


III - METHODE DE MESURE DU DEBIT : 

Lhndicateur de niveau est gradue en litres d’eau ce ąui permet d’obtenir tres facilement le debit 
Yolumiąue en litres par secondes (l/s). 

Pour les debits plus importants, il est preferable de se referer a une periode de temps plus longue, en 
vue d’obtenir une plus grandę precision des mesures. La methode misę en ceuvre consiste a enregistrer 
tout simplement le temps necessaire pour reeueillir une ąuantite d’eau donnee. Cette valeur est ensuite 
divisee par la duree de Poperation en seeondes, ce ąui donnę le debit en l/s. 











L’indicateur de niveau est etalonne en volumes de 5 litres, de 15 litres, de 25 litres et de 35 
litres, en fonction du reservoir de mesure. 

Pour proceder a la mesure du debit volumique, il est vivement conseille de choisir un volume d’eau 
dans le reservoir de mesure de telle sorte que le temps correspondant depasse les 60 secondes. Ce qui 
revient a choisir le niveau de 35 litres pour la mesure des debits eleves, et le niveau correspondant a 5 
litres pour les faibles debits. 

IV - MANIPULATIONS : 

1- Yerifier le niveau d’eau dans le reservoir principal au moyen du tuyau transparent situe a rexterieur du 
banc, du cote de la vanne d’alimentation. Sachant que le reservoir principal a ete prealablement rempli 
d’eau distillee. 

2- Ouvrir d’abord la vanne en toumant de deux ou trois tours dans le sens inverse de celui des aiguilles 
d’une montre. S’assurer que le tuyau d’eau flexible se trouve dans le reservoir de mesure. Puis mettre en 
marche la pompę en appuyant sur le bouton noir du contacteur (Pinterrapteur). 

3- Remplir le reservoir a un niveau donnę et en mesurant le temps mis, deduire le debit d’eau. 

4- Pour yidanger le reservoir de mesure, il suffit de soulever le flotteur afm de permettre a Peau de 
retourner dans le reservoir principal. 

5- Pour refaire une autre mesure il suffit de remettre le flotteur et agir sur la vanne pour fixer le debit 
desire. 

REMARQUE : 

Apres plusieurs manipulations, arreter la pompę et yerifier que le niyeau d’eau dans le reseryoir de 
mesure reste constant durant quelques minutes. 

Si vous constatez une baisse de niyeau d’eau dans le reseryoir de mesure, il y a alors des fuites au 
niyeau du flotteur. 

Faire appel a Penseignant pour assurer Petancheite au niyeau du flotteur. 

(Si Petancheite du flotteur n’est pas assuree, les mesures de debits seront erronees). 

V- QUESTIONS: 

1) Faire yarier le debit de 0 a 50 1/mn de 10 en 10 1/mn et le maintenir constant a chaque fois pendant 5 
mn. 

2) Regler le debit a : 18 1/mn ensuite a 27 1/mn. 

Faire yerifier par Penseignant. 

3) Proceder a Petalonnage du rotametre, en portant en ordonnee les graduations du rotametre et en 
abscisse le debit yolumique mesure. 

Lors de cet etalonnage, ne pas depasser le debit maximum de 25 1/mn, tolere par le rotametre 
(correspondant a la graduation 19). 



